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Паспорт 

Инвестиционного проекта «Организация производства керамической плитки мощностью 3 млн. кв.м в год в Навоийской области Республики Узбекистан»

1. Инициатор проекта: АК «Узстройматериалы».

2. Общая информация об иностранном партнере:

· наименование и реквизиты;
· основной вид деятельности.

Иностранный партнёр определяется.

3. Потребность внутреннего рынка Республики Узбекистан на продукцию, предполагаемые внутренние рынки сбыта продукции:

Проектом предполагается основную часть выпускаемой продукции реализовать на внутреннем рынке 60 % от общего производства. 

4. Предполагаемый объем экспорта продукции, в т.ч. в страны Центральной Азии, СНГ и другие зарубежные страны:

40% продукции предполагается экспортировать в страны ближнего зарубежья (Россия, Казахстан,  Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и др.).

5. Потребность в сырьевых (материалах и комплектующих изделиях), в т.ч. производимых в Республике Узбекистан и импортируемых сырьевых ресурсов:

В территории республики имеются все виды сырья, используемые в технологии производства керамических плиток – каолин, кварцевый песок, полевой шпат, доломит, порфирит. Сырье для глазури завозится по импорту и она составляет 10% от себестоимости продукции

Для производства керамических плиток используется в основном местное сырье,  которое имеются в Узбекистане (каолин Ангренского месторождения, кварцевый песок Джеройского месторождения, полевой шпат Лянгарского месторождения, доломит Дехканабадского месторождения) в достаточном количестве и по низким ценам. При этом, часть высококачественных расходных материалов (триполифосфата   натрия, борной кислоты, буры 10-водной, циркона) будет приобретена за рубежом. Доля местных материалов составляет 90% от общего объема их использования.

5.5. 1   Ангренский каолиноугольный разрез -  в средней части долины реки Ангрен в 80 
км. К юго-востоку по прямой от г. Ташкента и связано с Ташкентом Ангренской ж. д. веткой

Разведанные запасы каолина находятся в пределах эксплуатируемого угольного карьера и могут извлекаться  попутно при разработке угля.

Апартакский – расположен в 5 км к западу от действующего угольного разреза и в 3,7 км к северу от станции Ангрен. 

По данным детальной  разведки запасы каолиновых глин составляют  390 млн. тонн.

Годовая добыча  каолиновых глин 0,3 –0,5 млн. тонн. Удельный вес глин  1,9 – 2 т/куб.м

Основное сырье для  производства облицовочных керамических плиток — глины каолиновые вторичные, которые представляют собой пестро цветную каолиновую глину, жирную с редкими включениями зерен кварца.


Вторичные каолины содержат большое количество тонкодисперсного кварца, проходящего при обогащении через сито с 10000 отв./см2.

Гранулометрический состав вторичных каолинов:

фракция 2- 0,05 мм (песчаная)  - 26-38,4%

                0,5-0,005мм (пылеватая) – 16,8-44,9%

               и менее 0,005 мм (глинистая) – 38,6-81,9%

5.1.2   Каолин Ангренский вторичный необогащенный – огнеупорное (огнеупорность 1580-1620 С), низко дисперсионное, полукислое, умеренно или средне пластичное каолинит гидрослюдистое глинистое сырье, с низким содержанием крупнозернистых включений в виде кварца, обломков горных пород, малочувствительное к сушке.

5.2. Глина Андреевского месторождения – огнеупорное (огнеупорность 1570-1680 С), средне дисперсионное, полукислое или основное умеренно или средне пластичное, каолинит гидрослюдистое глинистое сырье.

5.3. Полевой шпатовый концентрат  Лянгарского месторождения – продукт дробления и обогащения Лянгарского месторождения гранитов и габбро. Сумма оксидов щелочных металлов составляет 7,8-8,5 %.

5.4 Песок – порфирит Бекабадского месторождения – продукт дробления гранит порфиритов Бекабадского месторождения. Содержание оксидов щелочных металлов 7,0-7,3 %.

5.5. Кварцевый песок.

Джеройское месторождение кварцевого песка расположено  в Тамдынском районе Навоийской области, в 14 км южнее райцентра Тамдымбулак,  60 км  к северо-востоку от г.Зарафшана с которым связаны автомагистрали. Ближайшая железнодорожная станция  - Янги Зарафшан.  

Кварцевые пески Джеройского месторождения соответствует стандартам, легко обогащаются. В настоящее время не разрабатывается.

5.6. Доломит.

Основным и самым крупным месторождением доломита в республике является Дехканабадский карьер, имеющий запасы 2624 тыс.тн.

Вспомогательное сырье — глазурь, в состав которой входят 8 компонентов, в том числе борная кислота, углекислый барий, окись циркония (циркон), кальцинированная сода, чистый песок, глинозем, криолит. 

6. Основные производители аналогичной продукции в стране и регионе:

Рынок керамических плиток Республики Узбекистан является объемным и перспективным, так как подобная продукция в силу своей цены, дизайна, потребительских свойств пользуется повышенным неудовлетворенным спросом. 

  
Ежегодная потребность республики в керамических плитках составляет не менее 5 млн.кв.м, которая имеет тенденцию постоянного роста. Рынок керамических плиток Республики Узбекистан является объемным и перспективным, так как подобная продукция в силу своей цены, дизайна, потребительских свойств пользуется повышенным неудовлетворенным спросом. 

     В Узбекистане за 5 лет объем потребления керамической плитки составил примерно 14 млн.кв.м., из них импортировано около 90-95%. Прогнозная потребность керамической плитки на 2010-2015 годы составит 8-10 млн.кв.м. 

Из существующих в республике трех предприятий по выпуску керамических плиток в 2008 году произвели продукцию АО «ТашКСМ» (240 тыс.кв.м) и ЧП «Минокор» (50 тыс.кв.м). СП «Агрокерамика» не работало, в связи с ухудшением финансового состояния и не своевременного возврата валютного кредита.

 
В 2007 году в Республику Узбекистан по импорту завезено более 3,1 млн.кв.м различных видов керамических плиток (облицовочные, напольные, фасадные, керамогранит и др.), местными производителями выпущено 250 тыс.кв.м продукции. 

     За 2008 год завезено в республику  более 3,70 млн. м2 различных видов керамических плиток на сумму 8,63 млн.долл.США. 

7. Краткое описание технологии производства (название, компания – изготовитель, наименование технологического оборудования, потенциальные поставщики технологического оборудования):

Технология производства керамической плитки двух кратного обжига включает (см.рис.):

1.
Выбор сырья (в том числе и для глазури) 

2.
 Приготовление смеси (в том числе и для глазури) 

3.
Формовка 

4.
Сушка 

5.
Обжиг 

6.
Нанесение глазури 

7.
Повторный обжиг

8. Требуемая земельная площадь, в т.ч. для производственных мощностей, инженерной инфраструктуры (м2/га):

Участок под промышленную площадку завода выбран на свободном земельном участке в Навоийской области. Требуемый земельный участок для промышленной площадки: 25- 30 тыс. кв.м 

9. Инженерное обеспечение:

· необходимость в железнодорожной ветке;

· водоснабжение - 436 тыс.куб.м./год;

· электроснабжение – 33,2 млн. кВт./ год;

· газоснабжение – 18,8 млн.куб./год ;

· канализация (тыс.куб.м./год). 

10. Экономическая часть:

Ориентировочная стоимость проекта (тыс.долл.) зависит от выбранного оборудования. Для предлагаемой технологической линии затраты составляют на:

· оборудование для производства керамической плитки – 10 млн. долл.США;
· строительно-монтажные работы –  9 млн. долл.США ;
· на другие –  8 млн.долл.США.

Источники финансирования проекта:

· прямые иностранные инвестиции.
11. Срок реализации проекта: после открытия финансирования 24 месяцев.
12.  Количество создаваемых новых рабочих мест 70 чел., в том числе: АУП-10, ИТР-10 и рабочие- 50.

13. Ежегодный объем выпускаемой продукции 3,0 млн.кв.м (29,7 млн.долл.США) .
· на внутренний рынок 1,8 млн.кв.м (17,8 млн.долл.США);
· на экспорт 1,2 млн.кв.м (11,9 млн.долл.США) 
14. Ежегодный объем выручки от реализации проекта (29,7 млн.долл.США)
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